
SORTEN- 
BEZEICHNUNG

ROHDICHTE
[g/cm3]

DURCHSCHN. 
KORNGRÖSSE 

[µm]

ASCHEGEHALT 
[%]

HÄRTE 
[SHORE]

BIEGEBRUCH-
FESTIGKEIT [MPA]

SPEZ. ELEKTR. 
WIDERSTAND [µΩ-m]

THERM. 
AUSDEHNUNG [K-1 x 10-6]

WÄRMELEIT-
FÄHIGKEIT [W/mK]

PRESS-
VERFAHREN

GK-200N 1,80 11 0,05 57 44 12,5 4,6 116 isostatisch 

GK.250N 1,80 7 0,05 60 54 15 4,8 128 isostatisch

GK-300N 1,80  7 0,05 60 50 13 5,0 105 isostatisch

GK-350N 1,83 7 0,05 66 54 15 5,0 105 isostatisch

GK-450N 1,85 5 0,10 68 61 15 5,4 93 isostatisch 

GK-500N 1,85 5 0,10 83 78 18  5,6 70 isostatisch

GK-600N 1,87 4 0,10 68 61 14,5 5,6 90 isostatisch

GK-700N 1,93 3 0,10 83 74 15 6,0 90 isostatisch

GK-900N 1,70 2 0,10 75 95 17,5 5,3 k.A. isostatisch

GK-I-4070 1,82 5-7 0,05 46 65 15 5,0 k.A. isostatisch

GK-1700 1,72 max. 800 0,5 50 16-24 7,5-9 2,6-3,6 120 formgepresst
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Alle Werte sind Mittelwerte, die sich geringfügig verändern können.


